PRODUKTDATENBLATT

AKU GVX900H

Artikelnummer

Technische Daten

Einbauort

Gewicht

Gewicht mit Verpackung
Breite

Héhe

Tiefe

Breite mit Verpackung
Hoéhe mit Verpackung
Tiefe mit Verpackung
Verpackungseinheit
Sortiment

GTIN (EAN)

Mafl3zeichnung [mm]

1984

0157.1477

max. 328
[

473

max. 840

max. 840

LE 1208

min. 82 |

Stand: 02.10.2026 - MAICO VENTILATOREN, www.maico-ventilatoren.com - Druckfehler, Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten

MAICO
C_VENTILATOREN

Kurzinformation

Anschlusskasten zum Einbau der geniovent.x 900 H-Geréte
in eine Fensterfront

AuRBenwand / AulRenfassade
80 kg

100 kg

1.984 mm

473 mm

1.208 mm
2.084 mm

573 mm

1.308 mm

1 Stuck

X
4012799320302

Innerhalb der gelaserten rtickseitigen Kontur des An-
schlusskasten missen bauseits

die Fensteranschluss-Offnungen erstellt bzw. ausge-
schnitten werden.

Die min. Werte bzw. max. Werte mussen dabei eingehal-
ten werden.
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