PRODUKTDATENBLATT

MAICO

RLT 5500 MV4555HR-Mode 5 __VENTILATOREN

Artikelnummer 0040.2794

Technische Daten

Ausfiihrung

Fordervolumen
Férdervolumen nominal
SFP-Wert

Modus
Bemessungsspannung
Netzfrequenz

Imax Gerat

Schutzart
Leistungsaufnahme nominal
Anmerkung Leistungsaufnahme nominal
Einbauart

Material Gehéause
Gehausedammung

Farbe

Gewicht

Gewicht mit Verpackung
Filterart

Filterklasse
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf
KanalmaR

Breite

Héhe

Tiefe

Breite mit Verpackung
Hohe mit Verpackung

Tiefe mit Verpackung

Fordermitteltemperatur

Umgebungstemperatur

Kurzinformation

Zentrales raumlufttechnisches Kompaktgerat mit Warme-
ruckgewinnung. Ausfiihrung: Horizontal mit Zu- und Abluft-
anschluss rechts, bedarfsgefiihrter, volumenstromkonstan-
ter Betrieb Uber CO2-Sensor, mit Kreuz-Gegenstrom-War-
metauscher, ohne Vorheizregister, ohne Nachheizregister
Fordervolumen bis 5500 m3/h

Zuluft- und Abluftanschluss rechts

1.000 m3¥/h - 6.900 m3/h

5.500 m3/h

0,51 W/(m3/h)

Bedarfsgefiuhrter, volumenstromkonstanter Betrieb Uber CO2-Sensor
400 V/3N~

50 Hz

16 A

IP 44

2.809,1 W

gegen 200 Pa extern

horizontal, deckenhéangend oder stehend
Stahlblech, verzinkt

45 mm Steinwolle (70 kg/m3), Klassifizierung A1 nach DIN 4102
telegrau, ahnlich RAL 7047

1.047 kg

1.298 kg

Plisseefilter

ISO ePM10 2 50% (M5) ISO ePM1 2 50% (F7)
3/4"

730 mm x 1.225 mm

3.240 mm

1.514 mm

1.915 mm

3.360 mm

1.674 mm

1.870 mm

-20 °C bis 50 °C

-20 °C bis 60 °C
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Warmetauscherbauart Kreuz-Gegenstrom
Wirkungsgrad 88,8%

EN 1886 Klassifikation T2/TB2/L2/D1/F9
Schalldruckpegel Gehauseabstrahlung 44,3 dB(A) (Abstand 3 m)
Verpackungseinheit 1 Stiick

Sortiment X

GTIN (EAN) 4012799984382

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz Gesamt
Lwas, 5500 36 51 61 64 59 51 42 25 67
cbm/h gegen
200 Pa ex-
tern (dB(A))
Lwae, 5500 36 51 61 64 59 51 42 25 67
cbm/h gegen
200 Pa ex-
tern (dB(A))

Lwas = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
Lwas = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie
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Mafl3zeichnung [mm]

20 9 100 730
= ) Tf
{ - 14 H N =
i I g 0 g i f
=i 1 = Bl
EE ) ol [ i I g i 1] : i
) o 1t B | B | P 2 \
Q o i/ %U ’i/ U o =o o
SRUE t 3240 1750
T L 3340 | K 1840
0 3/4"
- T e I | o
® @ ||| mp ® %i
| i e
» @ @
1 = Zuluft
2 = Abluft
3 = Fortluft
4 = AuBenluft
5 = Detail Dach

HINWEIS: Fur Deckenmontage wird anstelle der FiRe das Deckenmontagekit verwendet. Die Bauhdhe verringert
sich in diesem Fall um die Bauhdhe der FuRe (180 mm).
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